SIRENA
ELETTRONICA
BITONALE
KS 370

Per tuttii sistemi di allarme un’avvisatore digrande
efficacia e di basso consumo, nettamente superio-
re alle sirene rotative adottate in generale.
Cadenza regolabile della ripetizione dei due toni.
CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 12 Vec.
Resa acustica: > 100 dBm
Impedenza altoparlante: 4--8Q
Potenza altoparlante: 106 W
Ideato specialmente per corredare gli allarmi an-
tifurto adibiti alla difesa di abitazioni, negozi, ecc.
questo circuito pud essere tranquillamente usato
per sistemi di antifurto per automobili grazie alla
grande potenza sonora ed al suono inconfondibile
rispetto alla rumorosita ambiente.

VOLTMETRO
DIGITALE
DA PANNELLO
PER c.c.

La tecnica digitale, che offre elevata precisione
e chiarezza di lettura, & alla base di questo ec-
cellente voltmetro a tre cifre per tensioni continue
dal minimo di 1 mV al massimo di 999 V.
La disposizione del circuito ne permette la collo-
cazione in qualunque unita di misura, in sostitu-
zione del tradizionale strumento da pannello.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 9 Ve.c.
Assorbimento: 120 mA
Portata senza divisore: 0-999 Vc.c.
Portate con divisori: 0-9,99 Ve.c.
0-99,9 Ve.c.
0-999 Ve.c.

STEREO SPEAKER
PROTECTOR

Per la protezione degli stadi finali dei vostri ampli-
f@catori stereo ad accoppiamento diretto del ca-
rico.

vraccarico, disconnettendo le casse acustiche
senza permettere la bruciatura dei transistori fi-
nali o le bobine degli altoparlanti.

Ritardo di intervento regolabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 20--30 Ve.c.
Assorbimento (a 24 Vc.c): 28 mA
Ritardo d'intervento: regolabile da 3 a 10 s

Un comodo orologio digitale ed un preciso ter-
mometro digitale con lo stesso circuito.
Applicabile per svariatissimi usi: orologio, sveglia,
orologio da tavolo, orologio da pannello per stru-
menti, termometro ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:  dalla rete 220 Vc.a. 50/60 Hz
Funzionamento orologio: 24012h ’

Funzionamento termometro:

temperatura ambiente 0--40° f

Possibilita di lettura in gradi centigradi o in
FAHRENHEIT

Interviene con estrema rapidita in sequito a so- &

OROLOGIO DIGITALE

Un unico modulo racchiude un semplicissiiiio oro-
logio digitale di precisione ed una comodissima
sveglia.

Normalmente si ha la visualizzazione delle ore

e dei minuti, ma premendo un tasto si possono

vedere | minuti e i secondi.

 Lintensita luminosa dei LED & attenuabile

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 220 Vca.
Frequenza di rete: 50 Hz

Questo antifurto sensibile alle vibrazioni proteg-
gera la Vostra moto, caravan o motoscafo dai
tentativi di furto.

Al primo tentativo non vi & alcun allarme, ma solo

Al secondo tentativo vi & un preallarme di breve
durata.
Al terzo tentativo vi & un allarme di lunga durata.
Si ha cosi una efficace protezione sensibile agli
allarmi ma praticamente inerte alle cause acci-
dentali. Il consumo durante la fase di attesa € ri-
dottissimo e non scarica quindi la batteria del
mezzo protetto.
CARATTERISTICHE PRINCIPAL!
Tensione di funzionamento:
Corrente assorbita

(in assenza di allarme): 20 pA
Tempo di guardia iniziale: 20 secondi
Tempo di preallarme: 10 secondi
Tempo di allarme: 30 secondi
Sensore di ingresso:

contatto meccanico in chiusura

Segnale di uscita: contatto elettronico di massa
Corrente massima di uscita (avvisatore): 1 A cc

6+15 Ve.c.

OROLOGIO DIGITALE
PER AUTO
KS 410

La misura del tempo in modo completamente elet-
tronico, con la precisione elevatissima del quarzo,
con la chiarezza di lettura del display digitale & un
lungo passo in avanti verso le tecniche del futuro.
Con questo kit ognuno & in grado di costruirsi con
poca spesa un indispensabile accessorio, I'orolo-
gio, da montare su qualsiasi mezzo dilocomozione,
come automobili, autocarri, motoscafi, ecc.
Applicabile a strumenti od apparecchiature in cui
sia utile il rilevamento dell'ora.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 1224 Vc.c.
Minima tensione di funzionamento: 9 Vee.
Base dei tempi: quarzata 2,097152 MHz
Consumo a display spento: 5075 mW
Consumo a display acceso
(luminosita ridotta):
Consumo a display acceso
(luminosita massima): 1,315 W
Precisione (con variazione della temperatura
da -25 a +65 °C) =+ 2 sec/giorno
Luminosita display: 200--400 foot lambert

1,25+14 W

TESTER
KS 460

Strumento a smorzamento nucleo magnetico
schermato.
Protezione contro i sovraccarichi.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensibilita c.c.: 20.000 Q V
Ca 9.000 Q V
6 campi di misura e 40 portate
Tensioni c.c.: 500 mV-2,5 V-50 V-
250 V-500 V-1000 V
10 V-50 V-250 V-
500 V-1000 V
0,05 mA - 25 mA - 250 mA
x 1 x 10 x 100
=20i=+22. (B
130 x 90 x 52

Tensioni c.a.:

Corrente c.c.:
Resistenze Q:
Decibels dB:
Dimensioni:

3



