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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 9 Vc.c. 

Resistenza d'ingresso: ~ 0,5 Mfi 

Resistenza di carico: 
(impedenza dell'altoparlante) : 8 fi 

Potenza d'uscita a 1 kHz (D = 5%): 
0,7 W 

Sensibilità: 
(per P.usc. - 0,7 W): 10 mV 

Risposta in frequenza 
(a - 3 dB): 100 4- 15 kHz 

Corrente assorbita a P.usc. = 0: 
~ 2 mA 

Corrente assorbita a P.usc. = 0,7 W: 
150 mA 

Circuito integrato impiegato: 
TAA 611 B 12 

Questo amplificatore di bassa frequenza 
presenta aspetti di indubbia originalità. 
Mediante l'impiego del circuito integrato 
TAA 611 B 12 si è realizzato l'intero 
amplificatore su una basetta a circuito 
stampato di dimensioni ridottissime 50 
x 37,5 mm con una alimentazione di 
9 Vc.c. può fornire una potenza musica
le di circa 2 W con un minimo di assor
bimento. Grazie alle sue elevate presta
zioni può essere utilmente impiegato in 
numerosissimi casi ad esempio: nei ra
dioricevitori portatili, in fonovalige, re
gistratori ecc. o come componente di ra
pido montaggio da inserire in progetti 
più estesi. L'utilità dell'impiego non è 
minore in unione ad una autoradio, in 
quanto è in grado di favorire una ri
produzione qualitativamente migliore 
funzionante alla tensione di alimenta
zione di 12 Vc.c. 

DESCRIZIONE D E L CIRCUITO 

I l circuito elettrico dell'amplificatore 
di bassa frequenza è visibile in fig. 1. 
Esso è equipaggiato con i l circuito in
tegrato TAA 611 B 12, capace di com
piere, unito a pochi componenti esterni 
tutte le funzioni d'amplificatore. 

I l resistore RI determina l'entità della 
controreazione alle frequenze centrali 
della banda passante mentre i l conden
satore CI in serie ad esso ne limita la 
banda all'estremo basso. I l condensatore 
C10 fornisce una controreazione selet
tiva che ne limita la frequenza di taglio 
superiore. Questo amplificatore ha una 
impedenza d'ingresso di circa 0,5 M f i 
da permettere l'utilizzazione del dispo
sitivo con generatore d'impedenza molto 
alta, come per esempio le testine fono
grafiche piezoelettriche. 

MONTAGGIO 

Siccome i componenti sono montati 
su un circuito stampato daremo qualche 
istruzione circa i l trattamento ed i l 
montaggio di essi su tali tipi di inter
connessioni. 

I l circuito stampato consiste in due 
facce, una delle quali mostra le piste di 
rame di collegamento ed un'altra è l i 
bera e serve ad accogliere i corpi dei 
componenti. 

Per prima cosa, salvo che i compo
nenti non siano stati previsti per i l mon
taggio senza piegatura dei terminali, es
si vanno piegati in modo che risultino 
ad una distanza corrispondente ai due 
fori in cui essi andranno infilati. 

Controllare quindi la fig. 2 dove ab
biamo pubblicato i l disegno della pista 
in rame con sovrapposta la disposizione 
dei componenti e la esatta collocazione 
del componente in questione infilato nei 
rispettivi fori dopo saldatura, una volta 

effettuata la saldatura bisogna tagliare i 
terminali che superano di 2-3 mm la 
superficie delle piste di rame. 

MONTAGGIO DEI COMPONENTI 
SUL CIRCUITO STAMPATO, F I G . 2 

Montare n. 6 ancoraggi indicati con 
( - ) ( + ) (IN) (1) (X) (Y) inseren
doli nei rispettivi fori in modo che la 
battuta di arresto aderisca alla bachelite. 

f j Montare il resistore R I . 

f j Montare i condensatori ceramici a 
disco. I condensatori a disco sono mon
tati in posizione verticale. 

• Montare i condensatori elettrolitici. 
I condensatori elettrolitici sono compo
nenti polarizzati e la polarità dei termi
nali si ricava dai contrassegni stampi
gliati in corrispondenza di uno di essi 
sull'involucro esterno. In caso di dubbio 
tenere presente che i l terminale negati
vo è connesso con l'involucro esterno 
di alluminio. I l terminale positivo deve 
essere inserito nel foro contrassegnato 
+ sul circuito stampato. 

fj Montare i l circuito integrato I O . 
Si tratta di un componente polarizzato 
che deve essere montato con i l giusto 
orientamento, facendo coincidere la trac
cia di riferirrrento che si trova nel corpo 
del medesimo con i l contrassegno seri-
grafato sul circuito stampato. 

COLLAUDO 

La semplicità di questo amplificatore 
non richiede un collaudo e una messa 
a punto. Dopo aver controllato i l cir
cuito e verificato l'isolamento nei punti 
più critici, si collega un altoparlante di 
8 f i fra i punti X-Y e si alimenta con
trollandone l'assorbimento. 



E L E N C O DEI COMPONENTI 

N. Descrizione Codice 

1 cond. elettr. 50 uF opp. 47 uF - —10 +100% - 6 V 07-2-190-50 

1 cond. elettr. 500 | i F opp. 470 u F - —10 +100% - 6 V 07-1-000-90 

I cond. elettr. 100 | i F - 12 V 07-2-210-70 

1 cond. cer. dis. 100 nF - 25 V 08-0-254-10 

1 cond. cer. dis. 56 - ± 5% - 50 V 08-0-560-56 

1 cond. cer. dis. 150 pF - ± 5% - 50 V 08-0-561-15 

1 res. str. carb. 27 Sì - ± 5% - 0,33 W 17-1-270-23 

2 viti M3x4 23-0-814-00 

2 distanziatori L = 7 mm 23-3-328-00 

6 ancoraggi per C.S. 24-0-280-00 

1 circuito stampato 63-1-366-70 

1 circuito integrato TAA 611 B 12 77-8-101-31 

1 confezione stagno 49-4-901-10 


